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														[image: präzision zug druck kraftsensor 8524 überlastschutz burster precision tension and compression load cell overload protection ]
													

													

													
														
															
																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8524
												

												
													Präzisions-Zug-Druckkraftsensor
													Messbereiche: 500 N ... 200 kN

Kraftrichtung: Zug- und Druck

Relative Linearitätsabweichung: ≤ ±0,1% v.E.

burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: präzision miniatur kraftsensor 8431 8432 überlastschutz burster precision load cell overload protection ]
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													8431
8432
												

												
													Präzisions-Miniatur-Zug-Druckkraftsensoren
													Messbereiche: 2,5 N ... 100 kN

Kraftrichtung: Zug- und Druck

Relative Linearitätsabweichung: ≤ ±0,15 % v.E.

burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: druckkraftsensor 8526 burster compression load cell ]
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													8526
												

												
													Druckkraftsensor
													Messbereiche: 100 N ... 1 MN

Kraftrichung: Druck

Relative Linearitätsabweichung: ≤ ±0,1 % v.E.

burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: miniatur druck kraftsensor 8402 burster miniature load cell ]
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													8402
												

												
													Miniatur-Druckkraftsensor
													Messbereiche: 1 kN ... 100 kN

Kraftrichtung: Druck

Relative Linearitätsabweichung: ≤ ±0,25 % v.E.

Zweibereichsausführung optional

burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: ultra miniatur kraftsensor 8416 ultra miniature load cell ]
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													8416
												

												
													Ultra-Miniatur-Druckkraftsensor
													Messbereiche: 20 N ... 5 kN

Kraftrichtung: Druck

Relative Linearitätsabweichung ≤ ±0,15 % v.E.

Standardisierung: Optional

burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: drucktransmitter 8527 burster high precision compression load cell ]
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													8527
												

												
													Hochpräzisions-Druckkraftsensor
													Messbereiche: 500 N ... 100 kN

Kraftrichtung: Druck

Relative Linearitätsabweichung: ≤ ±0,035 % v.E.

Standardisierung: Ja

burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: miniatur ring kraftsensor 8438 burster miniature ring load cell]
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													8438
												

												
													Miniaturring-Kraftsensor
													Messbereiche: 100 N ... 200 kN

Kraftrichtung: Druck

Relative Linearitätsabweichung: ≤ ±0,5 % v.E.

Standardisierung: Optional

burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: miniatur druck kraftsensor 8413 8414 mit überlastschutz burster sub miniature load cell with overload protection]
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													8413
8414
												

												
													Subminiatur-Druckkraftsensor
													Messbereiche: 5 N ... 5 kN

Kraftrichtung: Druck

Relative Linearitätsabweichung: ≤ ±0,25 % v.E.

Standardisierung: Optional

burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
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													8523
												

												
													Zug-Druckkraftsensor
													Messbereiche: 20 N ... 5 kN

Kraftrichtung: Zug- und Druck

Relative Linearitätsabweichung: ≤ ±0,15 % v.E.

Standardisierung: Optional

burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
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													8451
												

												
													Pressen-Kraftsensor für handbetriebene und automatische Pressen
													Messbereiche: 500 N ... 100 kN

Kraftrichtung: Druck

Relative Linearitätsabweichung: ≤ ±0,25 % v.E.

burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
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																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8552
												

												
													Pressen-Kraftsensor für handbetriebene und automatische Pressen
													Messbereiche: 100 N ... 25 kN

Kraftrichtung: Druck

Relative Linearitätsabweichung: ≤ ±0,75 % v.E.

burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: Low cost druck kraftsensor mit in line verstärker messverstärker 8532 burster low cost compressive load cell with in line amplifier ]
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													8532
												

												
													Low-Cost Druckkraftsensor mit IN-LINE Verstärker
													Messbereiche: 500 N ... 20 kN

Kraftrichtung: Druck

Relative Linearitätsabweichung: ≤ ±1,0 % v.E.

burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: miniatur druck kraftsensor 8415 burster miniature load cell ]
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													8415
												

												
													Miniatur-Druckkraftsensor
													Messbereiche: 200 N ... 5 kN

Kraftrichtung: Druck

Relative Linearitätsabweichung: ≤ ±0,15 % v.E.

burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: zug druck kraftsensor 8435 burster tension compression load cell ]
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													8435
												

												
													Miniatur-Zug-Druckkraftsensor
													Messbereiche: 200 N ... 5 kN

Kraftrichtung: Zug- und Druck

Relative Linearitätsabweichung: ≤ ±0,25 % v.E.

Standardisierung: Optional

burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: miniatur zug druck kraftsensor 8417 burster sub miniature load cell tension compression]
													

													

													
														
															
																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8417
												

												
													Miniatur-Zug-Druckkraftsensor
													Messbereiche: 10 N ... 5 kN

Kraftrichtung: Zug- und Druck

Relative Linearitätsabweichung ≤ ±0,5 % v.E.

Standardisierung: Optional

burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: low cost zug druck kraftsensor 8427 burster low cost tension and compression load cell]
													

													

													
														
															
																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8427
												

												
													Low-Cost Zug-Druckkraftsensor
													Messbereiche: 0 ... 20 N bis 0 ... 10 kN

Kraftrichtung: Zug- und Druck

Relative Linearitätsabweichung: ≤ 0,5 % v.E.

Standardisierung: Optional

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: miniatur biegebalken kraftsensor mechanisch überlastschutz 8510 burster miniature bending beam load cell mechanical overload protection]
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													8510
												

												
													Miniatur-Biegebalken-Zug-Druckkraftsensor
													Messbereiche: 1 N ... 20 N

Kraftrichtung: Zug- und Druck

Relative Linearitätsabweichung: ≤ ±0,2 % v.E.

Standardisierung: Optional

burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: biegebalken kraftsensor 8511 burster load bending beam ]
													

													

													
														
															
																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8511
												

												
													Biegebalken-Zug-Druckkraftsensor
													Messbereiche: 5 N ... 2 kN

Kraftrichtung: Zug- und Druck

Relative Linearitätsabweichung: ≤ ±0,1 % v.E.

Standardisierung: Optional

burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: s beam zug druck kraftsensor 8512 burster s beam tension and compression load cell ]
													

													

													
														
															
																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8512
												

												
													S-Form Zug-Druckkraftsensor
													Messbereiche: 20 N ... 880 N 

Kraftrichtung: Zug- und Druck

Relative Linearitätsabweichung: ±0,25 % v.E.

Standardisierung: Optional

burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: low cost messkette für einfache kraftmessung digital anzeiger 9186 kraftsensor 8532 burster low cost measuring measurement chain for basic force measurements digital indicator load cell ]
													

													

													
														
															
																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8532
9186
												

												
													Low-Cost-Messkette für einfache Kraftmessanwendungen mit Kraftsensor und Digitalanzeiger
													Messbereiche: 500 N ... 20 kN


Schutzart: Sensor: IP60


burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
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																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8561
												

												
													2-Achs-Kraftsensor XY
													Messbereiche: 0 ... 4448 N / 0 ... 2224 N; 0 ... 8896 N / 0 ... 4448 N
 Kraftrichtung: Zug- und Druck
 Relative Linearitätsabweichung: ≤ 0,1 % v.E.

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
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																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8565
												

												
													Kraft- / Momentensensor - X/Y/Z
													Flexibel konfigurierbar
 3 Kräfte / 3 Drehmomente
 (Fx / Fy / Fz - Mx / My / Mz)
 Roboterflansch nach DIN ISO 9049-1

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													

												

											

										
											
												
													
														[image: mehrdimensional zug druck kraftsensor 8560 burster multi dimensional tension and compression load cell ]
													

													

													
												

												
													MySensor
												

												
													Mehrkomponentensensor
													Kundenspezifische OEM Lösungen

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													

												

											

										
											
												
													
														[image: pedal kraftsensor für pedal betätigung 8400 b001 burster sensordata pedal load cell for pedal operating forces]
													

													

													
														
															
																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8400-B001
												

												
													Pedal-Kraftsensor für Pedalbetätigungskräfte
													Messbereiche: 0 ... 2000 N
 Kennlinienabweichung < 0,5 % v.E.

Einfachste Montage

burster TEDS optional erhältlich

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													

												

											

										
											
												
													
														[image: präzision drehmomentsensor rotierend berührungslos drehwinkel drehzahl messung 8661 burster precision torque sensor non contact transmission rotating application measurement of angle and speed]
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													8661
												

												
													Präzisions-Drehmomentsensor
													Prinzip: Rotierend

Messbereiche: 0,02 N·m ... 1000 N·m

Messgenauigkeit: ≤ ±0,05 % v.E.

Ausgangssignal: ±10 V (optional ±5 V oder USB)

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: ]
													

													

													
														
															
																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8656
												

												
													Präzisions-Drehmomentsensor
													Prinzip: Rotierend

Messbereiche: 1 N·m ... 100 N·m

Messgenauigkeit: 0,2 % v.E.

Ausgangssignal: ±10 V / USB

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: ]
													

													

													
														
															
																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8655
												

												
													Drehmomentsensor
													Prinzip: Vierkant, rotierend, berührungslos

Messbereiche: 1 N·m ... 160 N·m

Messgenauigkeit: 0,25 % v.E.

Ausgangssignal: ±10 V / USB

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: hoch präzision drehmoment sensor für nicht rotierende anwendungen 8625 burster TEDS high precision torque sensor non rotating applications ]
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													8625
												

												
													Präzisions-Drehmomentsensor
													Prinzip: Nicht-rotierend

Messbereiche: 0,01 N·m ... 200 N·m

Messgenauigkeit: ≤ 0,05 % v.E.

Ausgangssignal: ±10 V / USB / mV/V

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
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																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8630
												

												
													Präzisions-Drehmomentsensor
													Prinzip: Nicht-rotierend

Messbereiche: 2 N·m ... 200 N·m

Messgenauigkeit: ≤ 0,1 % v.E.

Ausgangssignal: ±10 V / USB / mV/V

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
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													8631
												

												
													Präzisions-Drehmomentsensor
													Prinzip: Nicht-rotierend

Messbereiche: 5 N·m ... 200 N·m

Messgenauigkeit: ≤ 0,1 % v.E.

Ausgangssignal: ±10 V / USB / mV/V

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: drehmomentsensor für statische und dynamische anwendungen nicht rotierend 8627 burster torque sensor for static and dynamic application non rotary]
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													8627
												

												
													Drehmomentsensor
													Prinzip: Nicht-rotierend

Messbereiche: 500 Nm ... 5000 Nm

Messgenauigkeit:  ≤ 0,1 % v.E.

Ausgangssignal: 0,5 mV/V; 1 mV/V ...

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: drehmomentsensor rotierend schleifring übertragung vierkant runde welle wellenenden sechskant 86403 86413 86423 burster torque sensor rotating contact ring transfer with square end round shaft ends hexagonal shaft end]
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													86403
86413
												

												
													Drehmomentsensoren
													Prinzip: Rotierend

Messbereiche: 500 Nm … 1000 Nm

Messgenauigkeit: ≤ ±0,1 % v.E.

Ausgangssignal: 0,5 mV/V; 1 mV/V ...

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: induktiv wegtaster sensor in line messverstärker verstärker 8739 burster lvdt displacement sensor with in line amplifier ]
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													8739
												

												
													Induktiver Wegtaster mit IN-LINE-Messverstärker
													Prinzip: Induktiv

Messbereiche: 1 mm ... 25 mm

Rückstellfeder: Ja

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: dc dc wegsensor 8740 mit tastfeder 8741 burster dc dc displacement sensor with spring probe tip dc/dc]
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													8740
8741
												

												
													DC/DC-Wegsensoren
													Prinzip: Induktiv

Messbereiche: 1 mm ... 150 mm

Messgenauigkeit: < 0,25 % v.E.

Rückstellfeder: Nein / Ja

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: dc dc wegtaster 87350 burster dc/dc dc dc displacement sensor]
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													87350
												

												
													DC/DC-Wegsensor
													Prinzip: Induktiv

Messbereiche: ± 1,27 mm ... ± 76,2 mm

Messgenauigkeit: ± 0,5 % v.E. 

Rückstellfeder: Ja

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: dc dc wegsensor 87240 burster dc dc displacement sensor dc/dc]
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													87240
												

												
													DC/DC-Wegsensor
													Prinzip: Induktiv

Messbereiche: ± 1,27 mm ... ± 82,5 mm

Messgenauigkeit: ± 0,5 % v.E.

Rückstellfeder: Nein

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: potentiometrisch wegsensor miniatur 8709 burster potentiometric displacement sensor miniature design]
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													8709
												

												
													Potentiometrischer Wegsensor (Miniaturausführung)
													Prinzip: Potentiometrisch

Messbereiche: 25 mm ... 250 mm

Rückstellfeder: Nein

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: potentiometrisch wegsensor 8710 8711 burster potentiometric displacement sensor]
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													8710
8711
												

												
													Potentiometrische Wegsensoren
													Prinzip: Potentiometrisch

Messbereiche: 25 mm ... 150 mm

Messgenauigkeit: ≥ ± 0,05 % v.E.

Rückstellfeder: Nein

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: potentiometrisch wegtaster wegsensoren 8712 8713 burster potentiometric displacement sensors]
													

													

													
														
															
																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8712
8713
												

												
													Potentiometrische Wegtaster
													Prinzip: Potentiometrisch

Messbereiche: 10 mm ... 150 mm

Messgenauigkeit: ≥ ± 0,05 % v.E.

Rückstellfeder: Ja

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: potentiometrisch wegsensor schubstangenlos ohne schubstange 8718 burster potentiometric displacement sensor without rod]
													

													

													
														
															
																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8718
												

												
													Potentiometrischer Wegsensor
													Prinzip: Potentiometrisch

Messbereiche: 100 mm ... 2000 mm

Messgenauigkeit: ≥ ± 0,05 % v.E.

Rückstellfeder: Nein

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: potentiometrisch wegsensor 8719 burster potentiometric displacement sensor ]
													

													

													
														
															
																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8719
												

												
													Potentiometrischer Wegsensor
													Prinzip: Potentiometrisch

Messbereiche: 50 mm ... 900 mm

Messgenauigkeit: ≥ ± 0,05 % v.E.

Rückstellfeder: Nein

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: hoch präzise inkremental wegtaster sensor weg 8738 burster high precision incremental displacement sensor]
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													8738-DK25, DK50, DK100
												

												
													Hochpräziser inkrementaler Wegtaster
													Prinzip: Inkremental

Messbereiche: 25 mm ... 100 mm

Rückstellfeder: Ja

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: hoch präzise inkremental wegtaster sensor weg 8738 burster high precision incremental displacement sensor ]
													

													

													
														
															
																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8738-DK805, DK812
												

												
													Hochpräziser inkrementaler Wegtaster
													Prinzip: Inkremental

Messbereiche: 5 mm ... 12 mm

Rückstellfeder: Ja

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: hoch präzise inkremental wegtaster sensor weg 8738 burster high precision incremental displacement sensor ]
													

													

													
														
															
																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8738-DK830
												

												
													Hochpräziser inkrementaler Wegtaster
													Prinzip: Inkremental

Messbereiche: 0 mm ... 30 mm

Rückstellfeder: Ja

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: präzision drucksensor 8201 bauart n burster high precision pressure transducer ]
													

													

													
														
															
																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8201N
												

												
													Präzisions-Drucksensor
													Messbereiche: 5 bar ... 1000 bar

Messart: Relativdruckmessung

Messgenauigkeit: < ± 0,25 % v.E.

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		 

																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: drucktransmitter 8227 burster pressure transmitter]
													

													

													
														
															
																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8227
												

												
													Drucktransmitter
													Messbereiche: 0,05 bar ... 500 bar und -1 bar ... 10 bar

Messart: Absolutdruckmessung; Relativdruckmessung

Messgenauigkeit: ab 0,25 % v.E

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		 

																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
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													8228
												

												
													Hochpräzisions-Drucktransmitter
													Messbereiche: 0 bar ... 0,1 bar bis 0 bar ... 200 bar

Messart: Absolutdruckmessung; Relativdruckmessung

Messgenauigkeit: ab 0,05 % v.E.

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		 

																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: hoch präzision drucksensor 8201 bauart h burster high precision pressure transducer ]
													

													

													
														
															
																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8201H
												

												
													Hochpräzisions-Drucksensor
													Messbereiche: 30 bar ... 500 bar

Messart: Relativdruckmessung

Messgenauigkeit: < 0,1 % v.E.

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		 

																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: hochdruck sensor 8221 burster high pressure transducer]
													

													

													
														
															
																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8221
												

												
													Hochdrucksensor
													Messbereiche: 1 kbar ... 5 kbar

Messart: Relativdruckmessung

Messgenauigkeit: ≤ 0,2 % v.E. 

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		 

																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: druck sensor 8103 burster pressure sensor]
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													8103
												

												
													Miniatur-Drucksensor
													Messbereiche: 5 bar ... 1000 bar

Messart: Messung gegen Atmosphäre; Messung gegen eingeschlossen Atmosphäre

Messgenauigkeit: < 0,5 %

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		 

																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: miniatur differenzdruck transmitter 8303 burster miniature differential pressure transmitter ]
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													8303
												

												
													Differenzdrucktransmitter
													Messbereiche: ± 50 mbar ... ± 10 bar

Messart: Differenzdruckmessung in beide Richtungen

Messgenauigkeit: < ± 0,5 % v.E.

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		 

																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
											
												
													
														[image: drehwinkel sensor drehwinkelsensor potentiometrisch 8820 burster angle displacement sensor potentiometer potentiometric]
													

													

													
														
															
																[image: ]Datenblatt
															
														
													
												

												
													8820
												

												
													Potentiometrischer Drehwinkelsensor
													Prinzip: Potentiometrisch

Messbereiche: 350° in Abhängigkeit vom Typ

Nichtlinearität: ab ± 0,5 % v.E.

												

												

													Detail
													


													
													
															
																
																		Produkt anfragen
																	
															
														


													
															Produkt vergleichen
														

												

											

										
									

								

							

						

						
							
								
							
						


						
							

	

	

	





						


					

				

			

		




				
			

		



		
				Sensoren
		Kraftsensoren
	Drehmomentsensoren
	Wegsensoren
	Drucksensoren
	Drehwinkelsensoren
	Spezial-Sensoren
	MySensor / OEM-Lösungen
	CAD-Daten
	3D-Tutorials





			
    

	
	
	
		
			Produktanfrage

			

			
			

			
				
					Produktanfrage starten
				
			

		

	

	
	
	





			
    

	
	
	
		
			Produktvergleich

			

			
			

			
                
                	Produktvergleich öffnen
				
			

		

	

	
	
	
	
		Zuviele Produkte gewählt

		Bitte beachten Sie, dass maximal 5 Produkte für den Produktvergleich ausgewählt werden können.

		Ihre letzte Auswahl wurde daher nicht in den Produktvergleich aufgenommen.

		×
	






			
				

				Quicklinks
			
	Außenbüros
	Download-Bereich
	Katalogkonfigurator
	MySensor / OEM-Lösungen
	Service & Kalibrieren
	burster als Arbeitgeber





			


		


	
		


    
	




    
    	
    		
    			Burster Präzisionsmesstechnik GmbH & Co KG
    		

    	

    
    	
    		
    			
	
		burster präzisionsmesstechnik 
 gmbh & co kg 

		Talstraße 1-5 

		76593 Gernsbach 

		DEUTSCHLAND 

	

	
		Kontakt: 

		Telefon: (+49) 07224-6450 

		Telefax: (+49) 07224-64588 

		E-Mail: 
infoburster.de


    		

    
    		
    				
		
			Kurzprofil
		

	

Messtechnisch die Lösung.
Mit diesem Anspruch beliefert das international agierende Messtechnik-Unternehmen burster seit mehr als einem halben Jahrhundert vom Entwicklungs- und Produktionsstandort Deutschland namhafte Kunden in der ganzen Welt mit Sensoren, Präzisionsmessgeräten und Messsystemen zur Sensorsignalverarbeitung.

Wo Qualitätssicherung und Produktions-Überwachung eine Rolle spielen,
ist burster mit dabei.




    		

    
    		
    			
			Zusätzliche Informationen

		

		Startseite
Impressum
Unternehmen
AGB
Suche
Datenschutz



    		
		
    	

    	
    	
    		
    			
		
			Folgen Sie uns
		

	

		[image: Burster bei YouTube][image: Burster bei Xing][image: Burster bei LinkedIn][image: Burster bei Twitter][image: Burster bei Pinterest][image: Burster bei Kununu]

	

    		

    	

    		
    





   
       © 2024 // burster präzisionsmesstechnik gmbh & co kg
   




[image: nach oben]


	
    
    [image: ]


    





















